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Sipas Rregullativés (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GAAB001/7

FLUIDING M Cce

1. Numri unik i identifikimit té llojit té produktit:
GAABOO1

2. Dedikimi i pérdorimit;
EN 934-2:T10, pérzierje betoni — plastifikues/reduktues uji/ ngadalésues

3. Prodhuesi:
ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Magedonia e Veriut

4. Pérfagésuesi i autorizuar:
/

5. Sistemi/et pér vlerésimin dhe verifikimin e géndrueshmérisé sé pronave (AVCP):
Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:
EN 934-2:2009+A1:2012

Organi i verifikimit:

Instituti  Ndértimor pér Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisé HUCHU
(HayuyHounscnepnoBaTtencku ctpouteneH MHCTUTYT), Sofje 1618, bul. “Nikola Petkov” Ne 86 —
organi i njoftuar pér prodhimet ndértimore me numér identifikimi NB 2032 nga Regjistri i
Komisionit Evropian ka kryer mbikéqyrjen fillestare t& prodhimit dhe kontrollin e prodhimit
té fabrikés dhe kryen monitorimin, vlerésimin dhe notimin e vazhdueshém té kontrollit té
prodhimit né fabriké sipas sistemit 2+ dhe Iéshoi njé Certifikaté konformiteti me kontrollin e
prodhimit né fabriké.

Kompani pér prodhimin e materialeve kimike pér ndértimtari qé nga vitit 1969
ADING SHA, Shkup, Novoselski pat (Rr.1409) nr.11 Shkup, R. e Magedonisé sé Veriut;
Tel.+-389 02 20 34 840; e-mail:ading@ading.com.mk


https://www.ading.com.mk/WebAl/PRODHIME/Certifikate_p%C3%ABr_kualitetin_e_prodhimeve.aspx
https://www.ading.com.mk/WebAl/PRODHIME/Certifikate_p%C3%ABr_kualitetin_e_prodhimeve.aspx
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7. Vetité e deklaruara:
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Karakteristika

Specifikacioni i

. Vetité harmonizuar
thelbésore .
teknik
Pérmbaijtja e joneve té <0,1% né masé
klorit
Pérmbajtja e alkalit <4,5 % né masé
Veprim korroziv Pérmban pérbérésit e méposhtém nga EN 934-
1:2008, Shtojca A.1
Rezistenca né shtypje (me konsistencé té barabarté - T10)
Né 28 dité: Pérzierja testuese = 100% e pérzierjes sé N
kontrollit S
Pérmbaijtja e ajrit Pérzierja testuese < 2% né véllim mbi pérzierjen e Z:'
: +
kontrollit o
Reduktimi i ujit Né pérzierjen e provés 2 5% né krahasim me 8
pérzierjen e kontrollit 3
Koha e lidhjes Fillimi: Testoni pérzierjen 2 té pérzierjes sé 3
kontrollit + 90 min E

Fundi: Pérzierje testuese < e pérzierjes sé kontrollit
+ 360 min

Vendosja e kohés/
zhvillimi i forcés

(me konsistencé té barabarté - T10)

Né 28 dité: Pérzierja testuese 2 100% e pérzierjes sé
kontrollit

Substancat e rrezikshme

Prona nuk éshté e pércaktuar

Vetité e prodhimit té pérkatés jané né pérputhje me vetité e deklaruara. Kjo Deklaraté

pér vetité éshté shtypur né pérputhje me Rregullativén BE nr.

pérgjegjésiné strikte té prodhuesit té identifikuar né pikén 3.

Shkup, 20.10.2023

305/2011, nén

Pér dhe.né.emér té prodhuesit, nénshkruar nga:

. Drejtori i Pérgjitsh

W _"Zoran trovski

Kompani pér prodhimin e materialeve kimike pér ndértimtari qé nga vitit 1969
ADING SHA, Shkup, Novoselski pat (Rr.1409) nr.11 Shkup, R. e Magedonisé sé Veriut;

Tel.+389 02 20 34 840; e-mail:ading@ading.com.mk
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Aneks i Deklaratés né cilésiné nr. GAAB001/7

q3

2032

ADING AD Shkup,
Novoselski pat (ul 1409) nu.11
1060 Shkup, Magedonia e Veriut

08
GAABO001/7
EN 934-2:2009+A1:2012
FLUIDING M
Aditiv betoni, plastifikues/ngadalésues
EN 934-2:T10
Pérmbaijtja e joneve té klorit = 0,1% né masé
Pérmbajtja e alkalit <45 % né masé
Veprim korroziv Pérmban pérbérésit e méposhtém nga EN 934-1:2008,
Shtojca A.1
Rezistenca né shtypje (me konsistencé té barabarté - T10)
Né 28 dité: Pérzierja testuese =2 100% e pérzierjes sé
kontrollit
Pérmbaijtja e ajrit Pérzierja testuese < 2% né véllim mbi pérzierjen e
kontrollit
Reduktimi i ujit Né pérzierjen e provés 2 5% né krahasim me pérzierjen
e kontrollit
Koha e lidhjes Fillimi: Testoni pérzierjen 2 té pérzierjes sé kontrollit +
90 min
Fundi: Pérzierje testuese < e pérzierjes sé kontrollit +
360 min
Vendosja e kohés/ (me konsistencé té barabarté - T10)
zhvillimi i forcés Né 28 dité: Pérzierja testuese =2 100% e pérzierjes sé
kontrollit
Substancat e rrezikshme Prona nuk éshté e pércaktuar

INFORMACIONE PER MJEDISIN, SHENDETIN DHE SIGURINE (REACH)

Informatat dhe késhillat pér pérdorimin e sigurt, ruajtien né depo apo vendosja e prodhimit kimik jané dhéné né Fletén zyrtare pér siguriné e
prodhimit (SDS).

VEREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet ményrén e ruajtjes, magazinimit (ruajtien né depo) dhe pérdorimin e prodhimeve té ADING-ut, jané duke u
bazuar né njohurité dhe pérvojén toné mé té miré. Dallimet né lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk jané pérfshiré né
kété informacion. Pérdoruesi duhet té respektojé patjetér publikimin zyrtar té Fletés sé té dhénave teknike pér produktin. ADING mban té
drejtén té béjé ndryshime né produktet e veta. E drejta e pronésisé sé paléve té treta patjetér té respektohet. Té gjitha porosité pranohen
sipas kushteve aktuale té shitjes dhe distribuimit.

Kompani pér prodhimin e materialeve kimike pér ndértimtari qé nga vitit 1969
ADING SHA, Shkup, Novoselski pat (Rr.1409) nr.11 Shkup, R. e Magedonisé sé Veriut;
Tel.+389 02 20 34 840; e-mail:ading@ading.com.mk



